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Прайс-лист с ценами на шиномонтажное и балансировочное оборудование Sice 

	Модель
	Технические характеристики
	Цена

	                                                  ШИНОМОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                                                               
	Евро

	S 406
	Полуавтоматический стенд 380/220 В, 8-10 Бар, захват 10-21"
	1 560/1 671

	S 408
	Полуавтоматический стенд 380/220 В, 8-10 Бар, захват 11-24"
	1 820/2 009

	S 408GP
	Полуавтоматический стенд 380/220 В, 8-10 Бар;  взрывная  подкачка; захват 11-24"
	2 429/2 501

	S 415
	Автоматический стенд 380/220 В, 8-10 Бар, 10-24"
	2 337/2 209

	S 419D 
	Автоматический стенд 380 В, 8-10 Бар, 10-24", две скорости
	2 686

	S 419D
	Автоматический стенд 220 В, 8-10 Бар, 10-24", 
	2 737

	S 419GP
	Автоматический стенд 380 В, 8-10 Бар, взрывная подкачка; 2 скорости; захват  11-24 "
	3 167

	S 419GP
	Автоматический стенд 220 В, 8-10 Бар, взрывная подкачка;  захват  11-24 "
	3 219

	S 425D
	Автоматический стенд 380 В, 8-10 Бар, 11-24", две скорости
	3 014

	S 425D
	Автоматический стенд 220 В, 8-10 Бар, 11-24", 
	3 044

	S425D GP
	Автоматический стенд 380 В, 8-10 Бар, взрывная подкачка; 2 скорости; захват  11-24"
	3 516

	S425 GP
	Автоматический стенд 220 В, 8-10 Бар, взрывная подкачка;  захват  11-24"
	3 547

	S435D GP
	Суперавтоматический стенд 380 В, 8-10 Бар, взрывная подкачка; захват 12-26", две скорости
	4 777

	S435 GP
	Суперавтоматический стенд 220 В, 8-10 Бар, взрывная подкачка; захват 12-26"
	4 869

	S 436
	Суперавтоматический стенд 380 В, 8-10 Бар, захват 12-26" две скорости
	4 705

	S 436GP
	Суперавтоматический стенд 380 В, 8-12 Бар, взрывная подкачка; 12-26" две скорости
	5 197

	S 436GP
	Суперавтоматический стенд 220 В, 8-12 Бар, взрывная подкачка; 12-26" 
	5 228

	S436 TOP
	Суперавтоматический стенд 380/220 В, 8-12 Бар, взрывная подкачка; PTX ;12-26''
	7 401

	PT100
	Устройство для монтажа низкопрофиьных и жестких шин
	1 060

	PTX
	Устройство для монтажа низкопрофиьных и жестких шин
	1 420

	S 520 
	Электро-гидравлический стенд для грузовых автомобилей; захват 14,5-24,5" (включ. BBD, LC)
	5 822

	S 530 
	Электрогидравлический стенд для грузовых автомобилей; захват 14-26" (включ. RT, MV, PL)
	8 200

	S 540
	Электрогидравлический стенд для грузовых автомобилей ; захват  14-56 " (включ. RT, MV, PL)
	10 107

	S 540А
	Электрогидравлический стенд для грузовых автомобилей ; захват  14-56 " (включ. RT, MV, PL), автоматически центрирующийся блок разбортировки
	11 039

	S 545
	Электрогидравлический стенд для грузовых автомобилей, захват 14-56"
	12 587

	S 550
	Электрогидравлический стенд для грузовых автомобилей, 14-56"
	15 293

	S 560
	Электрогидравлический стенд для грузовых автомобилей, 14-56", вес колеса до 2 500 кг.
	18 296

	                                               ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ КОЛЕС                                                        
	Евро

	S 605
	Стенд для финишной балансировки колес
	5 812

	S 616
	Электропривод; ввод параметров вручную;  220 В,  диаметр колеса до 35,7",  диска 23"
	2 680

	S 616М
	компьютерный безмоторный  балансировочный стенд, ввод параметров вручную;  220 В,  диаметр колеса до 35,7",  диска 23"
	2 296

	S 626
	Электропривод; автоввод 2-х параметров;  220 В, диаметр колеса до 37",  диска 25"
	3 270

	S 626А
	Электропривод; автоввод 3-х параметров;  220 В, диаметр колеса до 37",  диска 25"
	3 526

	S 646A
	Электропривод; автоввод  3-х параметров;  220 В, диаметр колеса до 37",  диска 25"
	4 920

	S660
	Электропривод; автоввод  3-х параметров;  220 В, диаметр колеса до 37",  диска 25"
	7 278

	S 680E
	Для балансировки грузовых колес;  220 В,  диаметр колеса до 48" вес колеса 200 кг
	5 730

	S 680
	компьютерный безмоторный  балансировочный стенд с пневматическим подъемником для колеса, Диаметр колеса до 48" вес колеса 200 кг
	5 207

	S 696
	Для балансировки грузовых колес;  220 В,  диаметр колеса до 48" вес колеса 200 кг
	8 877














